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Anexa 3

MASURATORI DE RECEPTIE PRIVIND VERIFICAREA ZONEI DE ACOPERIRE

Conditii de masurd: Frecventa: 87.9 MHz.; P.A.R.max.: 200 W; Hantena de masura; 7 m

Corectii aplicate valorilor de cAmp masurate: conform Rec. [TU-R P.1546-5, anexa 1, pet. 1.10.

Locatia punctelor de masuri Raport protectie
Nr. Coordonate GPS Ela10m | (f.* 400 kHz)
Pct. Adresi (zona) (WGS 84) (dBpV/m)| = MHz
Lat. N | Long. E dBuV/m| dB
A |[Puncte de misuri situate in limitele localititii specificate in licenti:
1 |Cugir, str. Carpati nr. 17 45°50°21723°22°23 " 93
2 Cugir, str. N. Copernic nr. 11 45°49°30"23°27°07"” 69
3 Cugir, str. Rozelor nr. 17 45°50°427"123°21. 26" 83
4
5 o 3 bk 0 » »
B _Puncte de misuri situate in limitele zonei de acoperire urbane (66 dBuV/m):
6 Vinerea, str. Morii nr. 8 45 253/ 0 #2322 I8 % 69
7 |[Vaidei, nr. 359 45°51 "59™123°217 57> 52
8 Cugir, Uzina Mecanici 45°49°27723°22°34” 80
o ? »” (] ? 2
190 = SRR
C _Puncte de misuri situate in limitele zonei de acoperire rurale (54 dBuV/m):
11 [Sibot, str. Garii nr. 445 45°55°45”123°20°04” 59
12 Gelmar, intrare dinspre Geoagiu 45°54°00723°13°28” 57
13 [Silistea, intrare dinspre Tartiria 45°55°05"23°24°25” 60
14 o ? ” o ] ”
15 0 3 0 E] bL]

Nota 1: Punctele de masura sunt prezentate in harta anexata.

Nota 2: Raportul de protectie pentru interferentd continud se va mentiona numai daci se
respectd relatia: Econt = Ewopo

Aparate de masurd utilizate

Tipul

Seria

Laborator mobil de masuritori R&S Nissan Pathfinder

CJ-24-WNC

Cod: F5.1-DRRD

Masurat / intocmit:

Numele gi prenumele

Chi

s Florin

Ardelean Gabriela
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